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General Electrical Safety Inspection

ประตตููไ้ฟฟ้าปิดและล็อกได ้ไมเ่ปิดทิง้ไว ้/ Electrical cabinet doors closed

 and lockable, not left open

ทดสอบ ELCB/RCD กดปุ่ ม Test ท างานตดัวงจรทันท ี/ ELCB/RCD test 

button tested and trips circuit immediately

เครือ่งมอืวดัไฟฟ้า (Multimeter, Clamp meter) สอบเทยีบแลว้ / Electrical 

measuring tools (multimeter, clamp meter) calibrated

  1. สภาพท ัว่ไปของระบบไฟฟ้า  |  General Electrical System Condition
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ภายในตูไ้ฟฟ้าสะอาด ไมม่ฝีุ่ น แมลง หรอืสิง่แปลกปลอม / Inside cabinet is 

clean, no dust, insects or foreign objects

แผน่ยางฉนวน (Insulation mat) วางหนา้ตูไ้ฟฟ้าหลกั / Insulation rubber 

mat placed in front of main electrical panel

ถงุมอืยางกันไฟฟ้าแรงดนัทีเ่หมาะสมพรอ้มใชแ้ละอยูใ่นอายุ / Appropriate 

voltage rubber gloves available and within service life

สายไฟทกุเสน้ไมม่รีอยฉีก ไมม่ฉีนวนแตกหรอืหลดุลอก / All wires show no 

tears, no cracked or peeling insulation

แบบฟอรม์ตรวจระบบไฟฟ้าท ัว่ไป

จดุตอ่สายไฟทกุจดุมฉีนวนครอบหรอือยูใ่นกลอ่งตอ่สาย / All wire 

connections have insulation covers or are in junction boxes

ELCB หรอื RCD ตดิตัง้ในจดุทีก่ าหนดและท างานได ้/ ELCB or RCD 

installed at designated points and functional

วนัทีต่รวจ / Date:  ____________________

สายไฟไมว่างบนพืน้โดยตรงหรอืผา่นในทางทีม่นี ้า / Wires not placed 

directly on floor or routed through water

  5. PPE และอปุกรณ์ท างานไฟฟ้า  |  Electrical PPE & Work Equipment

สายไฟและสายเคเบลิเดนิในรางเคเบลิหรอืทอ่รอ้ยสาย / Wires and cables 

routed in cable trays or conduits

ต าแหน่ง / Position:  _______________________

คา่ความตา้นทานดนิวดัไมเ่กนิ 5 โอหม์ ตามมาตรฐาน / Earth resistance 

measured not exceeding 5 ohms per standard

  ขอ้มลูท ัว่ไป  |  General Information

Fuse ขนาดถกูตอ้งตาม load ไมใ่ช ้Fuse ขนาดใหญเ่กนิ / Fuse size 

correct for load, no oversized fuse used

  4. ตูค้วบคมุและแผงไฟฟ้า  |  Control Panels & Switchboards

อณุหภมูภิายในตูป้กต ิไมร่อ้นเกนิ ไมม่กีลิน่ไหม ้/ Cabinet internal 

temperature normal, not overheated, no burning smell

  3. การตอ่สายดนิ  |  Grounding

  รายการตรวจ  |  Inspection Items

จดุตอ่สายดนิแน่น ไมม่สีนมิหรอืการกัดกรอ่น / Ground connection points 

are tight, no rust or corrosion

Circuit breaker ทกุตวัตดิป้ายระบวุงจรทีค่วบคมุ / All circuit breakers 

labeled with controlled circuit

เครือ่งจักรและอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชิน้มกีารตอ่ลงดนิ / All machines and 

electrical equipment have ground connections

ไมม่สีายไฟเปลอืยหรอืขัว้ตอ่เปิดโลง่ในพืน้ทีท่ างาน / No exposed bare 

wires or open terminals in work area

แผนก / Dept:  ________________

สายดนิ (สเีขยีว-เหลอืง) ไมข่าด ไมห่ลวม / Ground wire (green-yellow) not

 broken, not loose

Surge protector (ถา้ม)ี สภาพด ีไฟ Indicator ปกต ิ/ Surge protector (if 

applicable) in good condition, indicator light normal

เครือ่งมอืชา่งไฟมดีา้มฉนวนกันไฟฟ้า (1000V rated) / Electrician tools 

have insulated handles (1000V rated)

ผูต้รวจ / Inspector:  ___________________

ตูไ้ฟฟ้าไมม่สี ิง่ของวางทับหรอืกดีขวางการเขา้ถงึ / Electrical cabinet has 

no items placed on top or blocking access

รองเทา้ฉนวนกันไฟฟ้า ทดสอบและอยูใ่นอาย ุ/ Insulated safety shoes 

tested and within service life

แผน่ดนิทีฝั่งอยูใ่นดนิ (Earth rod) อยูใ่นสภาพด ี/ Earth rods buried in 

ground are in good condition

  2. เครือ่งป้องกนักระแสไฟฟ้า  |  Electrical Protection Devices

สายไฟในตูจั้ดเรยีงเป็นระเบยีบ มฉีลากระบ ุ/ Wires inside cabinet are 

neatly arranged with labels
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General Electrical Safety Inspection

  1. สภาพท ัว่ไปของระบบไฟฟ้า  |  General Electrical System Condition
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สายไฟทกุเสน้ไมม่รีอยฉีก ไมม่ฉีนวนแตกหรอืหลดุลอก / All wires show no 

tears, no cracked or peeling insulation

แบบฟอรม์ตรวจระบบไฟฟ้าท ัว่ไป

วนัทีต่รวจ / Date:  ____________________

สายไฟไมว่างบนพืน้โดยตรงหรอืผา่นในทางทีม่นี ้า / Wires not placed 

directly on floor or routed through water

ต าแหน่ง / Position:  _______________________

  ขอ้มลูท ัว่ไป  |  General Information

  รายการตรวจ  |  Inspection Items

แผนก / Dept:  ________________

ผูต้รวจ / Inspector:  ___________________
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( หัวหนา้งาน / Supervisor )

  ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ  |  Observations & Recommendations

ตรวจสอบวา่วงจรไมม่กีระแสดว้ยเครือ่งวดักอ่นท างานทกุครัง้ / Verify circuit 

is de-energized with measuring device before every work

LOTO บงัคบักอ่นซอ่มหรอืบ ารงุรักษาระบบไฟฟ้าทกุครัง้ / LOTO mandatory

 before all electrical maintenance or repair work

ไมผ่า่น ✗ / Fail

© บรษัิท สมารท์เซฟตี ้จ ากัด | Smart Safety Co., Ltd. | www.สมารท์เซฟตี.้com | Line: @smartsafetythai

( ผูต้รวจ / Inspector )

N/A

( จป. / Safety Officer )

บนัทกึงานซอ่มไฟฟ้าทกุครัง้พรอ้มวนัทีแ่ละชา่งผูด้ าเนนิการ / All electrical 

repair work recorded with date and electrician name

ผา่น ✓ / Pass

บนัทกึ / Notes:

  ลายมอืชือ่  |  Signatures

  สรุปผลการตรวจ  |  Inspection Summary

30

หา้มท างานกับระบบไฟฟ้าทีม่กีระแสโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต / Working on live 

electrical systems without authorization is prohibited

  6. กฎและข ัน้ตอนท างานไฟฟ้า  |  Electrical Work Rules & Procedures

งานไฟฟ้าด าเนนิการโดยชา่งไฟฟ้าทีม่ใีบอนุญาต (ใบ กว.ชา่งไฟฟ้า) / 

Electrical work performed by licensed electrician (EIT license)

รายการทัง้หมด / Total Items
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